
 

 

 
 
 

  
 
 

Die Abteilung WABERIT-Korrosionsschutz wurde 1939 an die bereits seit 1938 bestehende 
Strassenbaumaterial AG STRAG angegliedert.  

Staubstrahlen Freihandstrahlen von Aluminium, Holz, Glas und Kunststoff. 
Dient unter anderem zur Reinigung und Vorbereitung für weitere 
Beschichtungen. 

Sandstrahlen Freihandstrahlen von Eisen und Stahl. Dient zur Vorbereitung für 
weitere Behandlungen wie Spritzverzinken, Nasslackierungen und 
Pulverbeschichtungen. 
Konstruktionsgrösse maximal Länge 7,0 m 
 Breite 3,2 m 
 Höhe 3,2 m 

Glasperlenstrahlen Freihandstrahlen von Chromstahl, Aluminium, Holz und Glas.  

Spritzverzinken Im Lichtbogenspritzverfahren behandeln wir Konstruktionen und 
Formteile mit Zink. 

Nasslackierungen Ein- und Zweikomponenten Lackierungen mit lösungsmittelarmen 
oder wässerigen Farben. Eigene Mischanlage, somit praktisch 
jeder Farbton möglich (RAL / NCS-S). 
Konstruktionsgrösse maximal Länge  5,0 m (auf Anfrage) 
 Breite  1,7 m 
 Höhe  2,7 m 
Gewicht maximal 400 kg 

Pulverbeschichtungen Pulverbeschichten von sämtlichen Metallteilen im 
Freihandverfahren. Einbrennen im Einbrennofen. 
Effektvolle Farbgestaltung mit Glimmer und Perlglimmer.  
Konstruktionsgrösse maximal Länge  5,2 m 
 Breite  1,6 m 
 Höhe  2,7 m 
Gewicht maximal 400 kg 

Spezialbeschichtungen Feuerfeste Spezialfarben, Zweifarbig 

 


